CLC)TU RE Guide de pose

=jardin Occultation Aluminium

RECEPTION & STOCKAGE CONTENU DU KIT
Dés réception, il est impératif de vérifier la conformité

et lintégralité de votre commande. Lisses inférieures Aluminium

§| la pose n est pas |m_m.e<’j|ate, vellle_z a stocker I'ensemble Lames Aluminium Largeur 41mm

a plat, a I'abri de I'humidité et du soleil.

Avant le démarrage de votre chantier, prenez connaissance Lames Aluminium Largeur 48mm

del |nte9r§I|te de cette notice de. pgse. _ Lisses supérieures Aluminium

Nous déclinons toute responsabilité et annulerons la garantie
2X
2X

en cas de non-respect des instructions, d'une utilisation Version Panneau 2m 4X 34X 2X
anormale du produit ou de toute modification de celui-ci. Version Panneau 2m50 5X 43X 2X

INSTALLATION

POSE FACILE / PRODUIT UNIVERSEL

JAucun outil nécessaire a la mise en oeuvre
JCIipser les 2 lisses inférieures sur le fil bas du panneau

JTresser les lames sur les fils horizontaux, sauf pli de renfort
ENVOYEZ-NOUS

VOS PHOTOS ! JCIipser les 2 lisses supérieures pour achever la pose

J Les lames occultantes qui composent ce kit sont adaptées

a tous les panneaux du marché disposant d’'une maille
de largeur 50mm (entraxe 55mm)

PHOTOTHEQUE

Besoin d'inspiration ? Consultez les
photos de nos clients :

Lorsque votre chantier est acheve, Flashez le QR code avec votre mobile

prenez une ou plusieurs photos et envoyez-les a: ou cliquez sur le lien suivant

communication@cloture-et-jardin.fr o )
https://cloture-et-jardin.fr/cloture/poseurs/photos-videos




