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GRILLAGE ENROULEAUX <=

types do citure

GRILLAGE EN PANNEAUX RIGIDES

» Avantages: » Avantages :
Haute résistance pour une sécurité maximale Solution peu coditeuse |
Pose facile d'accés pour un bricoleur débutant Installation facile sur tous types de terrains
Moderne avec un design contemporain Pose rapldg o
Usage résidentiel comme professionnel Usage plutdt résidentiel

De nombreuses options disponibles

» Caractéristiques :
& Le grillage souple en rouleaux est proposé en longueurs 20 et 25
ll  métres et hauteurs de 060 m a2 m.

La pose du grillage en rouleaux se fait avec des piquets T, du fil de
tension et des raidisseurs. Il existe plusieurs types de grillage
souple::

GRILLAGE SOUDE
Meilleur compromis entre budget, qualité, esthétique et rapidité
de pose:

Fil en acier galvanisé et plastifié pour une protection

optimale contre la corrosion

Mailles ondulées soudées garantes de la rigidité et de la
» Caractéristiques : longévité de la cloture
Convient davantage pour des terrains plats ou au relief limité

— ]

Le grillage rigide est composé de fils soudés en acier galvanisé et
thermolagué de différents diametres variant entre 4 et 5 mm, de
mailles rectangulaires de 200 x 55 mm et de plis pour apporterde  GRILLAGE SIMPLE TORSION

la rigidité et de a tenue au panneau. Solution de cldture historigue et économique :
Structure plus souple aux mailles tissées en forme de losange
Les panneaux rigides existent en 6 hauteurs allant de 0,63 m a Adapté a des parcelles de grandes longueurs qui peuvent
1,93 m pour vous permettre aussi bien de cloturer sur un muret présenter du relief, une pente ou un dénivel@ irrégulier
que de les sceller en pleine terre. Fils torsadés qui se terminent en haut avec des picots défen-
sifs en forme de V
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CLOTURE ALUMINIUM

» Avantages:

" Moderne avec un design contemporain

- Résistante et sans entretien

~ Installation facile par simple emboitage
 Usage résidentiel

-~ Personnalisable et modulable selon [aspect désiré

» Caractéristiques :

La cloture aluminium est vendue par kits de 2 m de long pour des
hauteurs allant de 0,40 m a 2 m. Elle est déclinée en plusieurs
versions selon le type de pose (en scellement ou sur platines),
['esthétisme recherché ou le niveau de gamme souhaité.

Tous les composants peuvent étre achetés au détail et sont
prévus pour étre recoupés a la mesure souhaitée si nécessaire,

2 gammes sont disponibles au catalogue :

CLOTURE ALUMINIUM JARDISTYLE

Solution premium personnalisable :
> Robustesse, simplicité d'assemblage et design
> Epaisseur d'aluminium de 16 mm et lames de 20 cm de
hauteur pour une rigidité optimale

CLOTURE ALUMINIUM JARDICLOS
Solution économique au design unique::
> Sobriété et prix avantageux
> Epaisseur d'aluminium de 1 mm et lames de 10 cm de hauteur
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CLOTURE COMPOSITE

» Avantages :

/" FHlégante et naturelle pour un rendu chaleureux

" Durable et sans entretien

" Personnalisable et modulable

" Usage résidentiel

" Respectueuse de I'environnement par son éco-conception

» Caractéristiques:

Fabriquées a partir de fibres de bois, d'écorces de riz et de
plastique recyclé, les lames composite sont imputrescibles et
traitées anti-UV. Elles résisteront aux aléas climatiques et conser-
veront tout leur éclat au fil du temps.

Les poteaux et accessoires de finition en aluminium thermolaqué
gris anthracite apportent une touche moderne pour un résultat
robuste et intemporel.

La cloture composite est vendue en kits ou au détail pour vous
permettre de laisser libre-court a votre créativité !




Jap ! Whez-y les yeua fexmés !

Pose ultra facile, livraison au top, service commercial de qualité, matériaux de qualité
aussi. Trés bon rapport qualité / prix

Clatures recues en avance, de ties bonne ite !
Service client tres agréable, professionnel et a [écoute des clients.

Rien a redire ! Je recommande.

Puoduit canforme au descuiptif, tves bonne
qualité tant par le matétiau que par la peinture
Emballage soigné, de ce fait produit arrivé sans rayure, Livraison tres rapide. Prix tres
compétitifs. Nous sommes tres satisfaits de notre commande

Site agréabile et intuitif
Contact régulier malgré les conditions (Covid), livraison irréprochable (appel la veille
pour convenir du rendez-vous, sympathique et serviable). 50 m de cloture et des

portails de qualité espérée. Merci a vous.

Une entreprise gui a le sens du sexvice client
C'est devenu si rare. Prise de contact du service commercial a la commande pour
vérifier l'adéquation du matériel avec le besoin du chantier. Un aléa avec la date de

livraison du transporteur qui a ét€ réglé avec diligence par Cloture et Jardin, Le matériel
livré est parfaitement conforme aux attentes.

cloture-et-jardin.fr
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GRILLAGE RIGIDE <,

Panneaux =

Panneau JARDIMALIN - Fil 4 mm
Acier galvanisé thermolagué b4 i

I Disponible en 6 hauteurs :

0,63m/1,03m /1,23 m: 2 plis horizontaux

1,53 m/1,73m /193 m*: 3 plis horizontaux
* Disponible uniguement en vert et gris - J

D4mm —

@  Fil4mm

o—o largeur2m
PRIGOO PRIGO1 PRIG02
#  Maille 200 x 55 mm ‘ ‘ O

Panneau JARDIPREMIUM - Fil 4/5 mm

Acier galvanisé thermolaqué

I Disponible en 5 hauteurs :

1,03 m /1,23 m: 2 plis horizontaux
1,53m/1,73m /193 m: 3 plis horizontaux

@ Fil 5mm horizontal
Fil 4 mm vertical

o—o Largeur2,50 m
PRIGO5 PRIGO6
® ® #  Maille 200 x 55 mm

Panneau JARDIPRO - Fil 5 mm
Acier galvanisé thermolaqué

I Disponible en 5 hauteurs :

1,03 m /1,23 m: 2 plis horizontaux
1,53 m /1,73 m /193 m: 3 plis horizontaux

@  Fil5mm

o~ largeur2,50m @ PriG03 @ PRIGO4
#  Maille 200 x 55 mm

cloture-et-jardin.fr :m:




GRILLAGE RIGIDE 2,

Soubiassements =

Soubassement Béton - Hauteur 25cm

Finition demi-chaperon
Pour panneau de 2 m

wes - Epaisseur 35 mm

Pour panneau de 2,50 m
wes Epaisseur 40 mm

Compatible avec les poteaux a encoches JARDIMALIN :

o——o Longueur2,025m
> SOUB0002

o——o Longueur2,525m
> SOUB0003

Compatible avec les poteaux a clips JARDIPREMIUM :

o——o Longueur2 m

B> S0UB0010
——— ]
Soubassement Béton - Hauteur 50 cm
Finition demi-chaperon
Pour panneau de2 m Pour panneau de 2,50 m
o— Longueur2,025m o— longueur2,525m
wemn Epaisseur 38 mm wem Epaisseur 40 mm
> SOUB0008 > SOUB0009

Compatible avec les poteaux a encoches JARDIMALIN

Soubassement Aluminium - Hauteur 25cm
Finition ondulation 3 pans

Pour panneau de 2 m
o—o Longueur2m
wem Epaisseur 1,75 mm

> SOUBO0004 Gris Anthracite
> SOUBO0O0O06 Gris Anodisé

o——o Longueur2,50 m
> S0UBOOT

Pour panneau de 2,50 m
o——o Longueur2,50 m

wem Epaisseur 1,75 mm

> SOUB0005 Gris Anthracite
> SOUB0007 Gris Anodisé

Possibilité de superposer 2 plaques l'une sur l'autre

Compatible avec les poteaux a clips JARDIPREMIUM

Vert RAL 6005 GrisRAL7016 @) Blanc RAL 9010
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Tous nos poteaux sont compatibles avec nos
panneaux JARDIMALIN, JARDIPREMIUM et JARDIPRO

Poteau a Clips JARDIPREMIUM

Aluminium thermolaqué
Dimensions : 70,2 x 50 mm

. s . 50mm
Fourni avec son capuchon de finition muni d'un crochet
I 9 hauteurs disponibles ; 0
067m/107m /127 m /157 m /187 m u A1
207m/227m/247m /2,67 m C D
@ rorcio @ PoTC20
E——— ]
Poteau a Encoches JARDIMALIN
Acier galvanisé thermolaqué
D|meq3|ons:80x50 mm o 50mm
Fourni avec son capuchon de finition —_—
I 9 hauteurs disponibles ;
80 mm

067m/107m/1.27m/15/m/187m
20Tm/227m/247m /267 m*
* Disponible uniguement en vert et gris

@ rorcoo @ vrorcor () PoTco2

Poteau Rond JARDITOP

Acier galvanisé thermolaqué
@ Extérieur: 48 mm 48 mm
@ Intérieur: 45 mm i
Fourni avec son capuchon de finition :
|

I 8 hauteurs disponibles :

060m/Tm/120m/150m/1,70m
190m/230m*/250m*
* Disponible uniguement en vert et gris

@ rotroo @ Potro1 () POTRO2

cloture-et-jardin.fr
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Pour Poteau a Clips JARDIPREMIUM
PLATINE

Aluminium thermolaqué
Dimensions ;120 x 100 mm
Epaisseur: 5 mm

@ kprcvoio4 @ KPCGO104

Pour Poteau a Encoches JARDIMALIN
PLATINE

Pour Poteau Rond JARDITOP
PLATINE

Acier thermolaqueé
Dimensions : 100 X 150 mm

Hauteur : 210 mm
Intérieur : 38 mm
Extérieur: 45 mm

@ PLATO001

Acier thermolaqué
Dimensions : 110 x 135 mm
Hauteur: 210 mm
@ PLAT0100
@ rLATO102
(O PLATO101

@ PLAT0003

(O PLAT0002

———

CLIP DE FIXATION
Aluminium thermolaqué
Pour fixer le panneau dans la gorge du poteau

@ cuprioio @ cLIP1020

PINCE A CLIPS
PVC
Pour fixer les clips au poteau

> PINPAC

CALE DE POSE

Pour maintenir le panneau lors du scellement
Disponible a l'unité et en lot de 10

B> CALPROOT
B> CALPRO10

COLLIER DE FIXATION

Accessoire indispensable pour fixer un grillage rigide sur des poteaux ronds
Disponible en lot de 6

o o

Colliersimple @) cOLFIx10 @ coLFIxi1 () COLFIX12
Collierdouble @) COLFIX01 @ COLFIX03 () COLFIX02

Compatible avec tout poteau de 0 48 mm

® ® @



GRILLAGE RIGIDE 2,

soves

Fixation Platine au Support
VIS BETON POUR PLATINE

Acier zingué
Vendu par lot de 4
- 7hmm

o—o Longueur75mm
> LOTVISHI

Compatible avec la platine pour poteau a encoches
JARDIMALIN et la platine pour poteau rond JARDITOP

— Vis Autoforeuse
Pour renforcer le maintien de la platine au poteau

Téte Hexagonale
Vendu par lot de 10
f 55mm

o—o Longueur19 mm
> LOTVISAI

Compatible avec la platine pour poteau a encoches
JARDIMALIN et la platine pour poteau rond JARDITOP

Fixation Murale

Inox (thermolaguage pour les modeles de couleur)
Pour fixer le panneau rigide directement a un murou a un
portillon a poteaux carrés

Vendue par lot de 3

@ FIXPROO1

@ rixPRo02

O FIXPR0O03 Permet d'économiser un
@ FIXPR00O Inox poteau de départ

cloture-et-jardin.fr jm:

GOUJON D'ANCRAGE
Acier zingué
Vendu par lot de 4

0 Mo

o—o Longueur 90 mm
> LOTVISH2

Compatible avec la platine pour poteau a clips
JARDIPREMIUM

Pinceau de Retouche

Peinture acrylique sans plomb
Protege de la corrosion en cas de découpe

@ PEINTOO!
@ PEINTO02
(O PEINT003




GRILLAGE RIGIDE <,

Conseils de pose

> Marquez l'emplacement de la cloture au sol
> Creusez des trous de diametre 30 cm / profondeur 50 cm pour les poteaux en respectant Ientraxe ci-dessous

Panneaux2m Panneaux 2,50 m

Poteaux Ronds JARDITOP 2,08m 2,58m

> Positionnez le premier poteau, vérifiez l'aplomb et coulez le béton

POTEAUX JARDIPREMIUM POTEAUX JARDIMALIN POTEAUX JARDITOP
> Bloguez le panneau dans les encoches > Posez le capuchon et suspendez le > Bloquez le panneau avec les
du poteau avec les cales de pose panneau a son crochet colliers de fixation préalablement

> Bloguez le panneau dans la gorge du posés sur le pateau rond
poteau avec les clips de fixation

> Faites de méme a l'autre bout du panneau
> Controlez 'aplomb du deuxieme poteau, calez-le et coulez le béton
> Retirez les cales quand le béton a séché

La pose du premier panneaw est tevminée. Répétez ces opérations
autant que nécessaire.

Vert RAL 6005 GrisRAL7016 @) Blanc RAL 9010




GRILLAGE RIGIDE -

Astuces =~

Prévoir une hauteur de poteau supérieure en cas

de pose sur terrain accidenté

FPowr plus de censeils,
pensez & consulbter nobwe tlog

> QUEL POTEAU CHOISIR EN CAS DE POSE AVEC PLATINES ?

\Votre poteau sera équipé d'une platine a visser
sur votre support (muret ou surface bétonnée).
A chaque poteau correspond son modele de

platine. La pose sur platines est déconseillée
pour des panneaux de plus de 1,23 m.

Hauteur Hauteur poteau
panneau JARDITOP JARDIMALIN /
JARDIPREMIUM
0163 m 0'60 m 0,67 m

> QUEL POTEAU CHOISIR EN CAS DE POSE PAR SCELLEMENT ?

Hauteur Hauteur poteau

R TP gy
0,63m m 107m
1,03m 1,20m 127m
123m 1,50m 157 m
1,53m 1,90m 187m
1,73m 2,30m 227 m
193m 2,50m 247m

La pose par scellement nécessite de creuser
un trou en pleine terre pour y sceller le
poteau avec un massif béton. La hauteur du
scellement dépend du type de poteau et de
|a hauteur de la cldture. En général, nous
recommandons des scellements de 30 cm
de profondeur minimum.

> QUEL POTEAU CHOISIR EN CAS DE POSE AVEC SOUBASSEMENT ?

Les soubassements facilitent 'entretien des
hordures de votre terrain, font barrage contre
les nuisibles et sont également utiles pour
récupérer une pente sur un terrain en
dénivelé. La plague de soubassement se
glisse facilement entre les poteaux sous
votre grillage rigide.

cloture-et-jardin.fr :m:

Hauteur Hauteur poteau
panneau Soubassement  Soubassement
25¢m 50 cm

0,63 m 127 m 157m
1,03m 1,57m 187m
1,23m 187 m 2.2Tm
1,53m 2,2Tm 247m
173m 247m 267m
193 m 2.67m
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OCCULTATION <2

PVC Seuple =~

La selution flexible et économique
Lamelles Souples JARDITOP

PVC o~ largeur 47 mm
Rouleaude60m wes - Epaisseur 0,8 mm
Fourni avec 100 clips de fixation I Hauteur ajustab]e au panneau

Compatible avec I'ensemble des panneaux rigides du marché en il de 4 et 5 mm avec une maille de 200 x 55 mm

@ PARVCOO1

(O PARVC100

@ rarvCo10

—— Clips Supplémentaires JARDITOP
PVC
Lot de 100

@ rArvcior @ PARVCI02 () PARVCI03

Nécessaires pour I'occultation de panneaux inférieurs a1,23m

cloture-et-jardin.fr Iﬂﬂﬂl
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PVC

Un excellent nappart gualité[prix
Lames Rigides JARDIMALIN Lames Rigides JARDIPREMIUM
PVC PVC
Pack pour un panneaude2 m: Pack pour un panneau de 2,50 m
> 36 lames intermédiaires de largeur 48 mm > 45 lames intermédiaires de largeur 48 mm
B> 2 lames d'extrémité de largeur 41 mm > 2 lames d'extrémité de largeur 41 mm
B> Lisses de finition B> Lisses de finition
i Profils a insérer dans les plis du panneau B> Profils a insérer dans les plis du panneau
> Clips de maintien transparents > Clips de maintien transparents
I 5 hauteurs disponibles ; I 5 hauteurs disponibles
103m/1.23m/153m/173m /1,93 m 103m/123m/153m/1,73m /193 m
Compatibles avec les Panneaux JARDIMALIN Compatibles avec les Panneaux JARDIPREMIUM et JARDIPRO
@ PARVO (2m)
@ PARVS (2,5m)
_—
@ PARNO (2m)
PARN5 (2,5m)
@ PARGO (2m) ®
@ PARGS5 (2,5m)

Linstallation d'un occultant peut fragiliser votre cldture en cas d'exposition au vent

Vert RAL 6005 rishAL7016 @ Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
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Compeosite

Bescin de veir nos preduits ?
Commandez vos échantillons

Une gamme durabile pour un rendu chalewreux

Lattes en bois composite fabriquées a partir de fibres de bois, d'écorces de riz et de plastique recyclé

Lames Composite JARDIMALIN

Pack pour un panneaude2 m:

> 34 lames intermédiaires de largeur 48 mm

B> 2 lames d'extrémité de largeur 41 mm

B> Lisses de finition supérieures et inférieures en
aluminium thermolaqué gris anthracite

I 5 hauteurs disponibles :
103m/123m/153m/173m/193m

Compatibles avec les Panneaux JARDIMALIN

0CBC2 (2m)
0CBC3 (2,5m)

Lames Composite JARDIPREMIUM

Pack pour un panneaude 2,50 m:

> 43 lames intermédiaires de largeur 48 mm

B> 2 lames d'extrémité de largeur 41 mm

B> Lisses de finition supérieures et inférieures en
aluminium thermolagué gris anthracite

I 5hauteurs disponibles :
103m/123m/153m/1,73m/193m

Compatibles avec les Panneaux JARDIPREMIUM
et JARDIPRO

0CGC2 (2m)
0CGC3 (2,5m)

@ occA2 (2m)
@ 0CGA3 (2,5m)

Linstallation d'un occultant peut fragiliser votre cloture en cas d'exposition au vent

cloture-et-jardin.fr lﬂ[ﬂ
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Le haut de gamme alliant modenité et élégance

Aluminium thermolaqué finition mate

Lames Aluminium JARDIMALIN Lames Aluminium JARDIPREMIUM

Pack pour un panneaude2 m: Pack pour un panneau de 2,50 m
B> 34 lames intermédiaires de largeur 48 mm B> 43 lames intermédiaires de largeur 48 mm
B> 2 lames d'extrémité de largeur 41 mm B> 2 lames d'extrémité de largeur 41 mm
B> Lisses de finition supérieures et inférieures en B> Lisses de finition supérieures et inférieures en
aluminium thermolagué gris anthracite aluminium thermolagué gris anthracite
I 5 hauteurs disponibles : I 5 hauteurs disponibles ;
103m/1.23m/153m/173m /1,93 m 103m/123m/153m/1,73m/193m
Compatibles avec les Panneaux JARDIMALIN Compatibles avec les Panneaux JARDIPREMIUM et JARDIPRO
@ 0AGA2 (2m) 0AGC2 (2m)
@ 0AGA3 (2,5m) 0AGC3 (2,5m)

Linstallation d'un occultant peut fragiliser votre cloture en cas d'exposition au vent

Bois clair Bris clar brishAL7016 (@) Gris RAL7035
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Canseils de pose

Lamelles PVC Souples

Mesurez la hauteur du panneau rigide,
ajoutez 5 cm et coupez le rouleau a
cette longueur

Pliez une lamelle en bas du panneau et
fixez-la avec un clip coté plié vers
I'intérieur du panneau

Tressez la lamelle a travers les mailles
en remontant vers le haut du panneau

Une fois en haut du panneau, tendez la
lamelle, pliez-la et fixez-la avec un clip

Reépétez [opération jusqu‘aux
extrémités de la méme maniére afin
d'obtenir l'occultation souhaitée

cloture-et-jardin.fr Hﬂ

——— Lames PVC Rigides

Positionnez les clips sur le fil inférieur

du panneau \

Positionnez les lames d'extrémité sur
le panneau en les insérant dans les
clips

Insérez les profils dans les plis du
panneau en les bloquant dans les
lames d'extrémité

g Insérez 2 lames intermédiaires en

partie centrale du panneau

Glissez les autres lames jusqu'au
remplissage complet du panneau

Clipsez les lisses de finition
en haut du panneau

0:0
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Canveils de pose

Lames Composite et Aluminium

e Posez vos lisses inférieures en les clipsant
sur le dernier fil horizontal de votre
panneau

Insérez les 2 lames d'extrémités de la
largeur 41 mm dans les intervales du
panneau a proximité des poteaux

Tressez partiellement les lames a travers
les mailles en descendant vers le bas
du panneau

\leillez a bien emboiter votre [ame
d'occultation dans la lisse inférieure

Insérez 2 lames intermédiaires en
partie centrale du panneau

Glissez les autres lames jusqu'au
remplissage complet du panneau

Clipsez les lisses de finition
en haut du panneau

Bois clair Gris clair Gris RAL 7016 Gris RAL 7035
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Vous ne savez pas quel type d’occultant choisiv ?

Nous vous avons préparé un kit reprenant I'intégralité de notre gamme pour vous aider a faire votre choix
Produit remboursé pour tout achat d'une boite d'occultation

Echantillons Lames Occultation

Kit composé d'une lame de chaque gamme et chaque finition disponible :
> Occultation PVC Souple : gris anthracite / vert / blanc

> Occultation PVC Rigide : gris anthracite / vert / noir

> Occultation Composite : gris anthracite / gris clair / bois clair

> Occultation Aluminium : gris anthracite / gris clair

Largeur4,8cm Longueur 20 cm
> ECHOCC

Systemes d'occultation compatibles avec les
panneaux JARDIMALIN, JARDIPREMIUM et JARDIPRO

cloture-et-jardin.fr
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CLOTURE ALUMINIUM <
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S bannes waisens de chaisiv notre clitune aluminium Jardistyle !
n Qualité et Solidité : résistant au vent et aux chocs sans déformation dans le temps.

Lame aluminium renforcée avec double paroi et épaisseur supérieure a la norme du marché.

Sans Entretien : un simple nettoyage a 'eau suffit.
100% aluminium, insensible a la rouillg, Ia salinité et la corrosion.

Design et Esthétique : style moderne sans quincaillerie apparente.
Possibilité de personnaliser sa cloture avec nos 6 variantes de kits et leurs options.

Longévité et Robustesse : résistance aux intempéries et aux UV avec une garantie 20 ans.
Aluminium thermolaqué respectant les exigences des labels Qualicoat et Qualimarine.

Pratique et Economique : une pose facilitée par moins de poteaux.
Lame aluminium extra-longue de 2 m, la plus grande longueur du marché.

Tous les composants peuvent étre recoupés a la mesure souhaitée si nécessaire

Kit Cloture Aluminium JARDISTYLE Pleine Sur Platines

Kit tout inclus comprenant ;
> Lames pleines

> Poteaux et platines

> Closoirs et entretoises
B> Profilé de finition

> Quincaillerie

Avec ou sans liseré aluminium

5 hauteurs disponibles: 040m/060m/080m/Tm/120m

@ -~

10 longueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m/12m/14m/16m/18 m/20 m

cloture-et-jardin.fr =
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—— Kit Cloture Aluminium JARDISTYLE Design Sur Platines

Kit tout inclus comprenant ;

> Lames pleines

> 1Lame design par module de2 m
> Poteaux et platines

> Closoirs et entretoises

> Profilé de finition

> Quincaillerie

Avec ou sans liseré aluminium

5 hauteurs disponibles:040m/0,60m/080m/1m/120m
10 longueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m/12m/14m/16m/18m/20 m

— Kit Cloture Aluminium JARDISTYLE a Claire Voie Sur Platines

Kit tout inclus comprenant :
> Lames pleines

> Poteaux et platines

> Closoirs et entretoises
> Profilé de finition

> Quincaillerie

Avec ou sans lame design

4 hauteurs disponibles:0,50m/0,70m/095m/120m
10 longueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m/12m/14m/16m/18m/20 m

Gris RAL 7016
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Kit Cloture Aluminium JARDISTYLE Pleine A Sceller

Kit tout inclus comprenant ;
> Lames pleines

> Poteaux

> Closoirs et entretoises
> Profilé de finition

Avec ou sans liseré aluminium

4 hauteurs disponibles:140m/160m/180m/2m

5longueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m

Kit Cloture Aluminium JARDISTYLE Design A Sceller

Kit tout inclus comprenant :

> Lames pleines

> 1Lame design par modulede2m
> Poteaux

> Closoirs et entretoises

> Profilé de finition

4 hauteurs disponibles:140m/160m/1,80m/2m

@ i

5longueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m

Tous les composants peuvent étre recoupés a la mesure souhaitée si nécessaire

cloture-et-jardin.fr =




CLOTURE ALUMINIUM < Chaisissez le type de “
j{if/) = quiuauocwmpandgxace
awx censeils de note blog !!

Jardiclos, ba selution maodewne au meilleur prix !
c Prix Avantageux : une pose facilitée par moins de poteaux.
Lames aluminium hauteur 10 cm / épaisseur 1cm pour un rapport matiere / résistance optimise.

o Simplicité et Sobriété : disponible uniquement en version lames pleines pour un rendu classique mais élégant.
Finition sans profilé facilitant la pose et offrant une solution idéale pour les petits budgets.

—— Kit Cloture Aluminium JARDICLOS Sur Platines

Kit tout inclus comprenant ;

> Lames pleines

> Poteaux et platines

> Closoirs, réducteurs et entretoises
> Quincaillerie

I 5 hauteurs disponibles:040m/0,60m/080m/1m/120m

o—— 10longueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m/12m/14m/16m/18m/20m @ ALesp

Kit Cloture Aluminium JARDICLOS A Sceller

Kit tout inclus comprenant ;

> Lames pleines

> Poteaux

> Closoirs, réducteurs et entretoises

I 4 hauteurs disponibles: 140m/160m/180m/2m

o—o  blongueurs disponibles:2m/4m/6m/8m/10m

Gris RAL 7016
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Pour Cloture Aluminium JARDISTYLE

LAME PLEINE

Aluminium Thermolaqué

Lame renforcée avec double paroi
Epaisseur aluminium 1,6 mm

Hauteur 20 cm

Longueur2 m
Epaisseur 2,5 cm

@ ALGAI001

Les lames s'emboitent les unes sur les autres pour
définir la hauteur de cléture souhaitée

LISERE DECOR
Aluminium Thermolaqué
Longueur2m

Gris anodisé

@ ALGA3004

Décor optionnel pouvant étre placé entre
deux lames

Pour Cloture Aluminium JARDICLOS
LAME PLEINE JARDICLOS

Aluminium Thermolaqué
Epaisseur aluminium 1,6 mm

Hauteur10 cm
Longueur2m
Epaisseur 1cm

@ ALGAI000

Les lames s'emboitent les unes sur les autres pour
définir la hauteur de cléture souhaitée

cloture-et-jardin.fr =

LAME DESIGN
Aluminium Thermolaqué

Hauteur 20 cm
Longueur2m
Epaisseur 2,5 cm

@ ALGA1002

Lame décorative venant en remplacement
d'une lame pleine

PROFIL DE FINITION
Aluminium Thermolaqué
Longueur2m

@ ALGA3003

A placer en haut de la cléture, sur la derniére lame

REDUCTEUR

Aluminium Thermolaqué
10 hauteurs disponibles :

010m/040m/060m/080m/Tm
120m/140m/160m/180m/2m

@ ALGAG0

Maintient les lames dans les rainures du poteau
La hauteur correspond a la hauteur des lames



CLOTURE ALUMINIUM -
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Pour Cldture Aluminium JARDISTYLE et JARDICLOS
POTEAU 2 ENTREES

Aluminium Thermolaqué
A utiliser en début, milieu et fin de cloture
Pour une pose sans angle

I 9 hauteurs disponibles :

0,50m/0,70m/030m/110m/1,30 m
180m/210m/240m /2,60 m

| Baserectangulaire 72x4,5cm @ ALGAS0

POTEAU 4 ENTREES

Aluminium Thermolaqué

A utiliser en début, milieu et fin de cloture
Pour une pose avec angle a 90°

I 9 hauteurs disponibles :

050m/0,70m/090m/110m/1,30m
180m/210m/240m/2,60m

| Basecarrée72x72cm @ ALGA20

CLOSOIR

Aluminium Thermolaqué
I 9 hauteurs disponibles :
050m/0,70m/090m/110m/1,30 m
180m/210m/240m/2,60m

@ ALGA40

Pour fermer les entrées non utilisées du poteau

GOUJON D'ANCRAGE
Acier Zingué
Vendu par lot de 4

o——o Longueur 90 mm

0 Diamétre MI0 > LOTVISH2

-

PLATINE RECTANGULAIRE
Aluminium Thermolaqué
Viendue avec 4 vis pour la fixer au poteau 2 entrées

| Dimensions12x9,5cm
s Epaisseur 0,5 cm

@ ALGA3008

PLATINE CARREE
Aluminium Thermolaqué
Vendue avec 4 vis pour la fixer au poteau 4 entrées

| Dimensions12x12 cm
e Epaisseur 0,5 cm

@ ALGA3006

ENTRETOISE

Aluminium Thermolaqué
I 2 hauteurs disponibles :
45¢cm/5cm

@ ALGA3001/ ALGA3002

Ainsérer en haut, en bas et/ou entre les [ames
de la cloture selon la version choisie

Pour fixer la platine au support

Gris Anodisé Gris RAL 7016
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CLOTURE ALUMINIUM

Canseils de pose

Pose sur platines

Fixez la platine au poteau a Iaide des
4visincluses

Fixez I'ensemble platine + poteau au
sol ou sur un muret avec des goujons et
vérifiez le niveau

Fixez le deuxieme poteau sur platine

en utilisant une lame pour respecter
[alignement et [entraxe de 2,05 m

Insérez une entretoise de départ a la
base de chaque poteau

Insérez une premiere lame en butée puis
les lames suivantes en fonction de la
hauteur de cloture souhaitée

Posez le profil de finition sur la
derniere lame

Selon les options choisies :

> Remplacez une lame pleine par une lame design
B> Ajoutez un liseré décor entre 2 lames

Insérez les closoirs dans les gorges du
poteau de départ; attendez la fin du montage
pour les insérer dans les autres poteaux

|

Pose en scellement

Marquez l'emplacement des poteaux au
sol en respectant un entraxe de 2,05 m

entre chaque poteau

Creusez des trous de 30 cm de diametre
par 50 cm de profondeur

Marquez la hauteur de clgture en bas

de chaque poteau et fixez des entretoises
de départ a ['aide de vis

Positionnez les poteaux en utilisant une
lame pour respecter Ialignement; vérifiez
['aplomb et scellez a 'aide de béton

Comblez l'espace restant en haut du
poteau a laide d'une entretoise

Pour finir, insérez les capuchons sur
les poteaux

> Insérez des entretoises entre chague lame pour un style a claire voie
> Dans le cas des lames JARDICLOS, insérez les réducteurs dans

les gorges des poteaux avant d'y insérer les lames

cloture-et-jardin.fr
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Fouwrguoi choisiv natre clature campaosite ?
Elégante et Esthétique : style moderne et chaleureux sans quincaillerie apparente.

Accessoires et éléments de finition en aluminium gris anthracite pour un rendu design.

Respect de I'environnement : fabrication a partir de matériaux recyclés.
Lames composées de fibres de bois issues de déchets de scieries, d'écorces de riz et de plastique recyclé.

Sans Entretien : un simple nettoyage a I'eau suffit.
Aluminium thermolaqué insensible a la rouille, Ia salinité et la corrosion / Composite imputrescible et résistant aux UV.

Durabilité et Robustesse : résistance aux intempéries et aux aléas climatiques.
Composite teinté par mono-extrusion pour une tenue longue durée.

Pratique et Facile a installer : une pose simple par emboitage des lames.
Assemblage accessible a tous et nécessitant trés peu d'outils.

Tous les composants peuvent étre recoupés a la mesure souhaitée si nécessaire.

cloture-et-jardin.fr
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—— Kit Cldture Composite Sur Platines

Kit tout inclus comprenant ;

> Lames composite

> Poteaux et platines

> Closoirs, réducteurs et entretoises
> Profilé de départ et de finition

> Quincaillerie

4 hauteurs disponibles :
065m/080m/035m/1.25m

o—=10longueurs disponibles :
180m/360m/540m/720m/9m/10,80m
1260 m/1440m/16,20m /18 m

Bois clair
COBP

Gris anthracite Gris Clair Gris anthracite
Effet bois Effet brossé Effet brossé
@ coar @ cocp @ coop
—— Kit Cléture Composite A Sceller
Kit tout inclus comprenant :
> Lames composite
> Poteaux et platines . .
> Closoirs, réducteurs et entretoises Gris anthracite
> Profilé de départ et de finition Effet bois
@ coas
5 hauteurs disponibles :
140m/155m/1,70m/1,85m/2m
o—o10longueurs disponibles :
180m/3,60m/540m/720m/9m/10,80 m
1260m/1440m /16,20 m /18 m
Bais Cla Gris Clair Gris anthracite
OIS Liair Effet brossé Effet brossé
COBS @ cocs @ coos

Anthracite brossé Gris clair brossé Bois clair Anthracite bois
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Lame Composite
Composite teinté par mono-extrusion

Fabriquée a partir de fibres de bois, écorces de riz et résine plastique

I Hauteur15 cm
o—  Longueur1,80 m
s EpaISSEUr 1,8 cm

Les lames s'emboitent les unes sur les autres pour
définir la hauteur de cloture souhaitée

Bois clair Gris anthracite
Effet bois
Profil de Départ

Aluminium Thermolaqué gris anthracite RAL 7016
o—o longueur1,80 m

@ coror

A placer en premier, avant d'insérer la premiére lame

Réducteur
Aluminium Thermolaqué
I 10 hauteurs disponibles :

010m/040m/060m/080m/Tm
120m/140m/160m/180m/2m

@ cori0

Gris Clair Gris anthracite
Effet brossé Effet brossé
COBRG @ cosrA
Profil de Finition

Aluminium Thermolaqué gris anthracite RAL 7016
o—o  Longueur1,80 m

@ coro2

A placer en haut de la cléture, sur la derniére lame

Maintient les lames dans les rainures du poteau ; la hauteur du réducteur correspond a la hauteur des lames

cloture-et-jardin.fr
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Poteau2 Entrées Platine Rectangulaire
Aluminium Thermolaqué Aluminium Thermolaqué
A utiliser en début, milieu et fin de cloture Viendue avec 4 vis pour la fixer au poteau 2 entrées
Pour une pose sans angle
I 9 hauteurs disponibles | Dimensions12x9,5¢m
050m/0,70m/030m/1,05m/1,30m s Epaisseur 0,5 cm
180m/210m/240m/260m
| Baserectangulaie72x45cm @ ALGAS @ ALGA3008
Poteau 4 Entrées Platine Carrée
Aluminium Thermolaqué Aluminium Thermolaqué
A utiliser en début, milieu et fin de cloture Vendue avec 4 vis pour la fixer au poteau 2 entrées
Pour une pose avec angle a 90°
I 9 hauteurs disponibles : | Dimensions12x12cm
050m/0,70m/090m/105m/1,30m = Epaisseur 0,5cm
180m/210m/240m/260m
] Basecarrée72x72cm @ ALGA2 @ ALGA3006
—— Closoir Entretoise
Aluminium Thermolaqueé Aluminium Thermolaqueé
I 9 hauteurs disponibles : I 3 hauteurs disponibles :
050m/0,70m/030m/110m /1,30 m 25em/45¢cm/5cm
180m/210m/240m/2,60m
@ AGas @ ALGA 3009 / ALGA3001 / ALGA3002

Ainsérer en haut et en bas des lames

Pour fermer les entrées non utilisées du poteau .
de la cloture

Goujon d'Ancrage
Acier Zingué
Vendu par lot de 4

o——o  Longueur 90 mm

0 Diametre M10 > LOTVISH2

Pour fixer la platine au support

Gris RAL7016 Anthracite brossé Gris clair brossé Bois clair Anthracite bois
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Pose sur platines

Fixez la platine au poteau a Iaide des
4visincluses

| [ Fixez I'ensemble platine + poteau au
' L sol ou sur un muret avec des goujons et

vérifiez le niveau

Fixez le deuxieme poteau sur platine
en utilisant une lame pour respecter

['alignement et ['entraxe de 1,85 m

Insérez une entretoise de départ a la
base de chaque poteau

Insérez les réducteurs dans les

gorges de chaque poteau

Posez le profil de finition sur la derniere
lame et comblez I'espace restant en haut
de poteau a I'aide d'une entretoise

Pose en scellement

Marquez I'emplacement des poteaux au
sol en respectant un entraxe de 1,85 m

entre chaque poteau

Creuser des trous de 30 cm de diamétre
par 50 cm de profondeur

Marquez la hauteur de clgture en bas

de chaque poteau et fixez des entretoises
de départ a ['aide de vis

Positionnez les poteaux en utilisant une
lame pour respecter Ialignement; vérifiez
l'aplomb et scellez a 'aide de béton

Insérez le profil de départ en butée puis
les lames les unes apres les autres en
fonction de la hauteur de cloture souhaitée

Insérez les closoirs dans les gorges du

poteau de départ; attendez la fin du montage
pour les insérer dans les autres poteaux

Pour finir, insérez les capuchons sur
les poteaux

La pose du premier module est terminée ; Répétez ces opérations autant que nécessaire

cloture-et-jardin.fr
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GRILLAGE SOUPLE

Grillage soudé

—— Maille100 100 mm
Acier galvanisé plastifié
## Maille100x100 mm
) Fil21 mm (+/-0]5 mm)
o—= Rouleau longueur 20 m
I 3 hauteurs disponibles:Tm/120m /1,50 m

I

@ Rresion @ RESI002

—— Maille100*75 mm
Acier galvanisé plastifié
7 Maille100x75 mm
U Fil21 mm (+/- 0,15 mm)
o—= Rouleau longueur 25 m
I 4 hauteurs disponibles:1Tm/120m /1,50 m /180 m

@ REsion @ REsio01

—— Maille 100 * 50 mm
Acier galvanisé plastifié
# Maille 100 x 50 mm
U Fil21 mm (+/- 0,15 mm)
o—= Rouleau longueur 25 m
I 6 hauteurs disponibles:0,60m/Tm/1,20m/150m/180m/2m

@ REsI010 @ RESI000

—— Maille 100 * 50 mm Triple Lisiere
Acier galvanisé plastifié
7 Maille100x 50 mm
U Fil24mm (+/- 0,15 mm)
o—= Rouleau longueur25m
I 5 hauteurs disponibles: 1Tm /1,20m /1,50 m/1,80m/2m

@ Resi013

@ REsI003

cloture-et-jardin.fr )(




Grillage Simple Torsion Galvanisé
Acier galvanisé

# Maille50x50 mm

0 Fil2mm (+/- 015 mm)
o—= Rouleau longueur25m

I 5 hauteurs disponibles:Tm/120m/150m/1,75m/2m

@ GRsTo1

Grillage Simple Torsion Plastifié - Fil de 2,4 mm
Acier galvanisé plastifié

7 Maille50x50 mm

U Fil24 mm (+/- 0,5 mm)
o— Rouleau longueur25m

I 5 hauteurs disponibles: 1Tm /1,20m /1,50 m /1,75 m/2m

@ GRrsT03 @ GRsT00

Grillage Simple Torsion Plastifié - Fil de 3 mm

. - Q
Acier galvanisé plastifié ®®/«
i Maille 50 x 50 mm
' Fil3mm (+/- 015 mm)
fa\
- Rouleau longueur 25m %/ N—03mm
I 5 hauteurs disponibles:Tm/1,20m /1,50 m/1,75m/2m
@ GRrsT02
ee—— |
Bordure Parisienne
Acier galvanisé plastifié 8omm |
# Maille75%150 mm
. 150 mm
U FilL8 mm (+/- 0,15 mm)
~018mm
> Rouleau longueur10 m Bmm
I 4 hauteurs disponibles: 0,25m /040m/0,65m /090 m

(O PARI02

@ rArIOl

BrisRAL7OTS  ( )VertRAL7005 Galvanisé (@) BlancRALSOIO
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Piquet de Cloture T- JARDIMALIN

Acier galvanisé (thermolaquage pour les modeles de couleur)
Jusqua2m: Au-delade2m:

" | Section30x30 mm " | Section35x35mm ﬁ
= EpaiSSEUr 3 mm = Epaisseur 3,5 mm
@ riqroi @ riaroo
I 8 hauteurs disponibles: 0,75m/1m/120m/145m/1,75m/2m/2,25m/2,50m

@ riario e ee——
I 6 hauteurs disponibles: 1,25 m/145m/1,75m/2m/2,25m/2,50m

Piquet de Cloture T- JARDIPREMIUM
Acier recouvert d'une couche de galvanisation, de phosphatation puis de polyester

Jusqua2m: Au-delade2m:
| Section30x30 mm ' | Section 35x35mm

= EpRiSSEUr 3 mm = EpaisSeUr 3,5 mm

@ ram

I 7 hauteurs disponibles: Tm/1.20m/145m/175m/2m/225m/2,50m

Produit recouvert d'une protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion
Idéal pour une utilisation dans un environnement sensible comme les régions cétieres

—— Platine pour Piquet T
Acier galvanisé thermolaqué

' | Section100x100 mm
= EpRiSSEUr 5 MM

I Hauteur 145 mm ﬂ
@ PLAPO002 @ rLAPOOO!
poms=s=mmmmm |

cloture-et-jardin.fr X
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Jambe de Force L - JARDIMALIN
Acier galvanisé (thermolaquage pour les modeles de couleur)

" | Section25x25mm
s EpaiSSEUr 3 mm

@ Joroo @ JDFo00
I 7 hauteurs disponibles: 0,75 m/1m/1.20m/145m/175m/2m/2,25m

@ oro10
. . mm—————— |
I 5 hauteurs disponibles: 1,20 m/145m/1,75m/2m/2.25m

Jambe de Force L - JARDIPREMIUM
Acier recouvert d'une couche de galvanisation, de phosphatation puis de polyester

| Section25x25mm
e ERISSEUr 3 MM

@ Jorv
I 5 hauteurs disponibles:1m/1.20m/145m/175m/2m

Produit recouvert d'une protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion
A ilicati i H An Atie s
Idéal pour une utilisation dans un environnement sensible comme les régions cotieres

——— Platine pour Jambe de Force
Acier galvanisé thermolaqueé

' | Section100x100 mm
= EpaiSSEUr 5 mm
I Hauteur 50 mm

@ rLAI0002 @ rLAI0001

Boulons pour Jambe de Force

Lot de 10 fournis avec écrous
) EcrouM8

) 8mm
-~ longueur25mm

> FIXJDF1

() Vert RAL7005 Galvanisé

Gris RAL 7016

o
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Uccessoires

Barre de Tension
Acier galvanisé (plastification pour les modeles de couleur)

0 gmm(+/-1mm)

@ BIENOT @ BTENOO
I 5 hauteurs disponibles:1m/120m /1,50 m/1,80m/2m

@ BTENIO
I 4 hauteurs disponibles: 1m /1,20 m /150 m /2 m e ——T

Fil de Tension
Acier galvanisé (plastification pour les modeles de couleur)
o—= 3 longueurs disponibles: 25 m /50 m /100 m (selon les modeles)

@ rirpy
U} 3diametres disponibles : 2,40 mm /2,75 mm / 3,80 mm

@ FiLTPG
[} 2diametres disponibles: 2,40 mm /2,75 mm

(O FiLTPB
[} Tdiametre disponible: 2,40 mm

@ FiLTG

U} 2diamgtres disponibles : 2,20 mm /2,70 mm

Armature du grillage permettant de rigidifier 'ensemble de la cloture

Tendeur
Acier galvanisé (plastification pour les modeles de couleur)

1”7 Diamétre de fil de tension préconisé jusqu’a 2,40 mm
@ 1eEnDo0l0 @ TENDO101 () TENDO201 @) TENDOOOT

1”3 Diamétre de fil de tension préconisé de 2,40 mm 32,75 mm
@ tenpoon @ TEND0102 () TEND0202 @ TENDO0O2

"°} Diamétre de fil de tension préconisé supérieur 32,75 mm
@ T1EnD0012 @ TENDO0O3

cloture-et-jardin.fr )(
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Fil d'Attache
Acier galvanisé (plastification pour les modeles de couleur)
o= 2longueurs disponibles : 45 m / 50 m (selon les modeles)

' FILAO111 / FILAO101/ FILAO102
U} 3diametres disponibles : 110 mm /115 mm /1,35 mm

@ FILA0301/ FILAO302
[} 2diametres disponibles: 115 mm /1,60 mm

O FILAO211 / FILAO201
[} Tdiametre disponible: 115 mm

@ FILA0001/ FILA0012 / FILA00O3
[} 3diametres disponibles : 0,90 mm /1,10 mm /1,30 mm

Utilisé pour attacher le grillage au fil de tension

—— Agrafes

Disponibles en 16 mm et 20 mm
Conditionnement par 200, 400 ou 1000 pieces

@ AGRA0010 / AGRA0OT / AGRA00T2 @ AGRA0021/AGRA022 @ AGRA0001/ AGRA0002

—— Pince aAgrafes

Pince automatique avec chargeur
Disponible pour agrafes 16 mm , 20 mm et 22 mm

> 0UTI0003 > 0UTI0002

BrisRAL706 () VertRAL7005 Galvanisé (@) Blanc RAL9010
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Ustuces

Schéma des Indispensables a la Pose de Grillage Souple

Tendeur ®
Piquet
° Agrafe
Barre de tension
° Fil de tension

Platine piquet J Platine jambe de force Jambe de force

—— Choix des Accessoires
Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur Nombre de rangs
grillage piquet jambedeforce  barredetension  defils de tension
040m 0,75m 0,70m 1,00m 20u3
0,60m 1,00m 1,00m 1,00m 20u3
0,90m 1,20m 1,20m 1,00m Joud
1,00m 145m 1,50m 1,00m Jou4
1,20m 1,75m 1,75m 1,20m 4oud
1,50m 2,00m 2,00m 150m 4oud
1,80 m 2,25m 2,25m 1,80m 50u6
2,00m 2,50m 2,25m 2,00m aoub

Prévoir une hauteur supérieure de piquet et de jambe de force en cas de pose sur terrain accidenté

cloture-et-jardin.fr X
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Grillage Triple Torsion - Maille Hexagonale 13 mm
Acier galvanisé (plastification pour les modeles de couleur) 13 mm /

7 Maille13x13 mm
13
[} Fil0,7 mm mm\

<~ 00,7 mm

o= 4longueurs disponibles: 5m/10m/25m /50 m*
*Disponible uniquement en galvanisé

4 hauteurs disponibles en fonction des longueurs de rouleaux :

7 5m/10m/25m:050m/1m
1 s
~ 50m:1,20m/1,50m

@ GRTTVI3
@ GRTTGI3

Grillage Triple Torsion - Maille Hexagonale 25 mm
Acier galvanisé (plastification pour les modeles de couleur) 25 mm /

£ Maille 25x25 mm
25
7 Fiogmm '\

-~ 008mm

o—= 3longueurs disponibles:5m/10m/25m

2 hauteurs disponibles en fonction des longueurs de rouleaux ;
<5m/10m:050m/Tm

7 25m:050m/1m*
*Disponible uniquement en vert

@ GRTTV25
@ GRTTG25

Grillage Triple Torsion - Maille Hexagonale 40 mm

Acier galvanisé - / ~B09mm
7 Maille 40 x 40 mm
0 Flogmn 0mn \

o—= 4longueurs disponibles: 5m/10m/25m /50 mm
3 hauteurs disponibles en fonction des longueurs de rouleaux:
2 10m/25m:0,50m
75m/10m/25m:1m
2 50m:120m

@ GRTTG40

() VertRAL7005 Galvanisé

o




GRILLAGE SOUPLE

Grillage Soudé - Maille Carrée 13 mm
Acier galvanisé

£ Maille13x13 mm
[} Fil0,7mm

o= 3longueurs disponibles:5m/10m/25m
I 2 hauteurs disponibles: 0,50 m/1m

@ GRrsovi3
@ GRS0G13

13mm

13 mm‘
<~ 00,7mm

cloture-et-jardin.fr X

Grillage Soudé - Maille Carrée 20 mm
Acier galvanisé

7 Maille 20 x 20 mm
[} Fil0,7 mm

o—o 3longueurs disponibles:5m/10m/25m
I 2 hauteurs disponibles: 0,50 m/1m

@ GRsov20
@ GRS0G20

20 mm

20mm'
<~ 00,7mm
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Grillage Noué a Moutons B24mm — 7
Acier galvanisé
# Maille longueur 15 cm x hauteur progressive B3 mm — _—
[} Fil19mm /24 mm lisiére horizontale (—
- Longueur50m cm |17
4 hauteurs disponibles : 5 !m-
~7080m/1m/1,20m /150 m
@ GRNO |
Utilisé pour délimiter des espaces réservés —t—1
al'élevage B
—— Fil Barbelé
Acier doux galvanisé 10cm
Babine avec poignée de transport NN~ 015
2 Maille 40 x 40 mm
[} Fill5mm
o—o 2longueurs disponibles : 100 m / 250 mm
= Espacement des picots 10 cm
@ BARB0001/ BARB0002
Crampillon —— Pince Multifonction
Acier galvanisé Téte en acier trempé
Conditionnement par 200 pieces Poignées gainées souples
2 dimensions disponibles : ] _
o o Idéale pour clouer, agrafer, retirer
[} Diamétre2,5mm [} Diamétre 3,5mm des crampillons, torsader ou
>~ Longueur25mm = Longueur 35 mm couper les fils métalliques
Pour la fixation de grillage, de fils et de cables sur > 0UTI0004

des poteaux, piquets et autres supports en bois
@ AGRA0102 / AGRAO101

(") Vert RAL7005

Galvanisé
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Conseils de pose

Mise en place des piquets et jambes
de force

d'un cordeau puis plantez le piquet de départ, marquez I'emplacement des

Del|m|tez le terrain a cloturer a l'aide Tous les2 a 2,5 m de votre piquet de
départ dans chacun des angles poteaux intermédiaires

Creuser un trou a la béche de 40 cm de
profondeur et 30 cm de diamétre pour
chacun des piquets

piquets de départ, et tous les 20 m de aux jambes de force, dans les trous

Creusez un trou identique a 50 cm des Placez vos piquets, une fois boulonnés
cléture pour les jambes de force prédéfinis

Scellez I'ensemble de vos piquets
correctement positionnés a l'aide du
niveau a bulle, puis vos jambes de force

Mise en place des fils de tension

D

Laissez sécher le béton 24h

Fixez I'extrémité du il au piquet de départ ;

faites le passer dans les trous des piquets
prévus a cet effet et tendez-le a l'aide des
tendeurs et d'une clé a molette

Faites de méme pour toutes vos lignes de
tension : une en haut du grillage, une en
bas et une tous les 50 cm de haut

Pose du grillage

Attachez I'ensemble au piquet de départ
avec des agrafes ; déroulez le grillage le
long des piquets et fixez-le aux fils de

tension avec des agrafes tous les 50 cm

Enfilez verticalement une barre de
tension dans les premieres mailles de
votre grillage

Ala fin du rouleau ou Sur un piquet
d'angle, placez une barre de tension de
la méme maniére que sur le piquet de
départ

cloture-et-jardin.fr
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PORTAILS & PORTILLONS 2
Potillons ~

Portillon Grillagé JARDIMALIN

Acier thermolaqué

Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, 2 clés a gorge
Largeur de passage 87 cm
Largeur hors tout entre 1,05 et 1,09 m

5 hauteurs disponibles:1m/1.20m /1,50 m /1,75 m* / 2 m*
* Disponible uniguement en vert et gris

Maille 50 x 50 mm Cadre 40 mm
Fil 4 mm

Poteaux ronds 60 mm

@ rorroo @ PorT02 (O PORTO!

Portillon Grillagé JARDI XXL

Acier thermolagueé

Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, 2 clés a gorge
Largeur de passage 125 cm
Largeur hors tout entre 143 et 146 m
3 hauteurs disponibles: Tm /1,20 m /1,50 m

Maille 100 x 50 mm Cadre 40 mm

Fil4mm Poteaux ronds 60 mm

@ rormi0 @ PORT20

Portillon Grillagé JARDIPREMIUM
Acier thermolaqueé

Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, 2 clés, barillet européen Inox
Largeur de passage 87 cm

Largeur hors tout entre 1,05 et 1,09 m
5 hauteurs disponibles:1m/1,20m /150 m/175m/2m

Maille 50 x 50 mm Section cadre 40 mm

Fil 4 mm Section poteaux carrés 60 mm

@ ror40 @ PORT50

Quincaillerie Inox

cloture-et-jardin.fr 'll

O PORTE0 @) PORT O p—




PORTAILS & PORTILLONS <,

Pantillons ~

Portillon Grillagé Occultable JARDIPRO

Acier thermolaqué
Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure européenne, gonds, 2 clés

Largeur de passage 1m
Largeur hors tout entre 1,18 1,22 m
5 hauteurs disponibles: 110m/1,30m/160m/1,80m/2m

Maille 200 x 55 mm Section cadre 40 mm
Fil 4 mm Section poteaux carrés 60 mm
@ PoRT45 @ PORTSS ———NR
Compatible avec I'occultation a lamelles JARDITOP
Peut étre fourni en kit avec l'occultation
Portillon Barreaudé JARDIPLUS
Acier thermolaqué
Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, 2 clés a gorge
Largeur de passage 87cm
Largeur hors tout entre 1,05 et1,09 m
5 hauteurs disponibles:Tm/1,20m /150 m/1,75m/2m
Section barreaux 25 mm Section cadre 40 mm
Espace entre barreaux 11 cm Section poteaux carrés 60 mm
@ rorsoo @ PoRBO2 (O PORBOI ——NNE

Vert RAL7005

Gris RAL 7016 . Blanc RAL 9010

Noir RAL 9005
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PORTAILS & PORTILLONS 2

Pantillons ~

Portillon Aluminium JARDISTYLE

Aluminium thermolaqué certifié label Qualicoat Kit complet livré avec:
Protection anti-corosion f20um > 2 gonds noirs en acier inoxydable et T cache-gond ABS
Aluminium gris anthracite RAL 7016 épaisseur 1,8 mm > 1 poignée en aluminium anodisé
Assemblage par tenons et mortaises B> 1 serrure européenne Inox avec ses 3 clés
Largeur vantail Tm > 1profil de battue en aluminium

3 hauteurs disponibles : 140m /160 m /1,80 m Poteaux vendus séparément

3 modeéles disponibles : plein / avec liseré / design

@ roar @ roAL @ rorp

—— Platine pour Poteau Aluminium JARDISTYLE Poteau de Portillon Aluminium JARDISTYLE

Aluminium thermolaqué gris anthracite RAL 7016 Aluminium thermolaqué gris anthracite RAL 7016

Certifi label Qualicoat Certifié label Qualicoat

Vendue a [unité / Visserie non inclue Inclus : capuchon de finition et inserts pour la fixation des gonds
Dimensions 25x 25 cm Section poteau carré 15 x15cm
Epaisseur 5 mm Hauteur 240 m

Prévu pour étre recoupé a la mesure souhaitée

@ rLAPALOY @ roTA0001

cloture-et-jardin.fr |Ill
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(ccesscines
de pantillons

—— Platine Portillons JARDIMALIN et JARDI XXL

Acier thermolaqué
Dimensions au sol 150 x 100 mm En cas de pose sur platines, un renfort de
Hauteur 200 mm fixation peut étre fait entre le poteau et la

o N platine en utilisant des vis autoforeuses
Diameétre extérieur du tube 55 mm

@ rLatPOrR0 @ PLATPOR2 () PLATPORI

—— Platine Portillons JARDIPREMIUM, JARDIPRO et JARDIPLUS

Acier thermolaqué
Dimensions au sol 150 100 mm Egalement disponible en kits :
1 platine + 4 vis béton
Hauteur 200 mm

@ rLatreoo @ pLatPB02 (O PLATPBOT @ PLATPBO3

Vis Béton pour Platine
Acier zingué Vendu par lot de 4
75mm > LOTVISHI
Utilisée pour fixer la platine au support Longueur 75 mm
—— Fixation Murale Collier de Fixation Poteau Portillon
Inox (thermolaquage pour les modeles de couleur) JARDIMALIN et JARDI XXL
Pour fixer le panneau rigide directement a un mur PVC
ou un poteau carré de portail ou portillon Compatible avec tout poteau de 0 60 mm
Vendu par lot de 3 Viendu par sachet de 6 avec vis de serrage ou a Iunité
@ FrixProo1 @ coLpPoRo1
@ rixPro02 @ coLPoRo3
(O FIXPROO3 (O coLPOR02
FIXPR00O

Permettent de relier directement le panneau rigide au poteau du portillon
et d'économiser ainsi 'usage d’un poteau de départ

Vert RAL7005 Gris RAL7016 . [nox . Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
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Portail Grillagé JARDIMALIN
Acier thermolaqueé

Maille 100 x 50 mm
Fil 4mm

5hauteurs disponibles:1Tm/1,20m/150m/1,75m/2m

LARGEUR 3M

Largeur de passage 2,94 m
Largeur hors tout 319 m @ rav3o

Section cadre 40 mm @ rGB30
Section poteaux carrés 60 mm

Portail Barreaudé JARDIPLUS

Acier thermolaqué
Section barreaux carrés 25 mm
Espacement des barreaux 11 cm
Section cadre 40 mm
Section poteaux carrés 80 mm

5 hauteurs disponibles: Tm/1,20m /150 m/1,75m/2m

LARGEUR 3M
Largeur de passage 2,97 m . PBV30
Largeur hors tout 3,26 m @ rBB30

cloture-et-jardin.fr 'll

—_7

Kit complet livré avec:

> 2vantaux et 2 poteaux

> Poignée, serrure et 2 clés européennes
> Gonds réglables

> Sabot de sol et baionnette

LARGEUR 4M

Largeur de passage 3,94 m
Largeur hors tout 4,23 m @ Pavio
Section cadre 40 mm @ PGB0

Section poteaux carrés 80 mm

Kit complet livré avec:

B> 2vantaux et 2 poteaux

B> Poignée, serrure et 2 clés européennes
> Gonds réglables

> Sabot de sol et baionnette

LARGEUR 4M

Largeur de passage 3,96 m @ rsv40
Largeur hors tout 4,25 m @ rsB40
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Partails

Portail Barreaudé Sur Mesure JARDIPRO

Fabrication a la commande : personnalisez votre portail selon vos envies
Choisissez vos dimensions, votre couleur, votre forme et vos options

Acier thermolaqueé
Section cadre 50 mm 4 couleurs disponibles :
Section barreaux carrés 16 mm @ Vert RAL7005 @ Gris RAL7016
Largeur3a4m
geragsm - @ oir RAL905 @ Bordeaux RAL 3004
4 hauteurs disponibles: 1,20 m /1,50 m /1,70 m /1,90 m
2 formes disponibles : 2 options disponibles :
Droit Chapeau de gendarme Fers de lance Soubassement tolé

> POD > POC

Poteaux vendus séparément

Vert RAL 7005 Gris RAL 7016 Noir RAL 9005 Bordeaux RAL 3004
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Paortails

Feuwrguai chaisiv netre Foxtail Wuminium ?
Robuste et Iéger : aluminium épaisseur 1,8 mm conférant au portail une résistance optimale pour un poids réduit.

Ouverture et fermeture des vantaux facilitée par leur Iégereté pour une durabilité maximale.

Moderne et élégant : gris anthracite pour un rendu sobre et dans |'air du temps.
3 designs disponibles pour s‘accorder harmonieusement avec notre gamme JARDISTYLE de cldture et portillons aluminium.

Sans entretien : un simple nettoyage a I'eau claire suffit.
Aluminium thermolaqué insensible a la rouille, la salinité et la corrosion.

Discret et contemporain : finition soignée, sans quincaillerie apparente.
Ligne épurée avec un assemblage des éléments par tenons et mortaises.

Haut de gamme et esthétique : livré avec accessoires discrets et haute qualité.
Gonds en acier inoxydable avec capuchons ABS, sabot de sol Inox, poignée aluminium anodise et serrure européenne Inox

cloture-et-jardin.fr 'll
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Partails

Portail Aluminium JARDISTYLE
Aluminium thermolaqué certifié label Qualicoat Kit complet livré avec:
Protection anti-corrosion 120um

Aluminium gris anthracite RAL 7016 épaisseur 1,8 mm

> 4 gonds noirs en acier inoxydable et 2 cache-gonds ABS
> 1poignée en aluminium anodisé

Traverses haute et basse : section 80 x 35 mm B> 1serrure européenne Inox avec ses 3 clés
Montants verticaux : section 100 x 50 mm > 1profil de battue en aluminium
Lames de remplissage : section 200 x 25mm > 1 baionnette et sabot a visser au so

2 largeurs hors tout disponibles: 3m /4 m

3 hauteurs disponibles : 1,40 m /1,60 m /1,80 m Poteaux vendus séparément

3 modeles disponibles : plein / avec liseré / design

@ raGp @ raGL @ racD
—— Platine pour Poteau Aluminium JARDISTYLE Poteau de Portail Aluminium JARDISTYLE
Aluminium thermolaqué gris anthracite RAL 7016 Aluminium thermolaqué gris anthracite RAL 7016
Certifi€ label Qualicoat Certifié label Qualicoat
Vendue a [unité / Visserie non inclue Inclus : capuchon de finition et inserts pour la fixation des gonds
Dimensions 25x 25 cm Section poteau carré 15 x15cm
Epaisseur 5 mm Hauteur 2,40 m

Prévu pour étre recoupé a la mesure souhaitée

@ rLAPALOY @ roTa0001

Gris RAL 7016
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Conseils de pase

Portails
@ Premikre étape: Installation des accessoires @ Deuxieme étape : pose des poteaux
&1 Déballez le portail et étalez les pieces au sol 71 Une fois l'intégralité des accessoires installés sur les vantaux,
7] Procédez d'abord a l'installation des poignées et du barillet laissez 'ensemble posé a plat sur le sol et procédez a la
¥ Installez la baionnette a 'aide des 2 vis déja présentes mise en place des deux poteaux
sur le vantail 7] Mesurez la longueur de votre entraxe (C) qu'il vous faudra
7] Mettez en place les gonds pour présenter votre vantail utliser lors du scellement de vos poteaux
sur le poteau ¥ Creusez 2 trous de 30 cm de coté (B) / 50 cm de profondeur (A)

¥/ Découpez les poteaux a la hauteur souhaitée et les percer &7 Positionnez les poteaux, vérifiez l'aplomb puis coulez le béton

selon e schéma ci-dessous™

, N Laissez sécher 48h minimum avant de continuer
*Uniguement pour le portail aluminium

Schéma percage poteau
portail aluminium ®

@ Troisieme étape : pose des vantaux et accessoires

/1 Positionnez les 2 vantaux entre les 2 poteaux

/] Fixez les gonds aux poteaux a I'aide des écrous
/] Fixez les poignées et posez les cache-écrous

1 Repérez le point de contact au sol de la baionnette
&7 Scellez le sabot au sol en conséquence

cloture-et-jardin.fr |Ill
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Canseils de pose

Portillons
0 Premiére étape : pose des poteaux

&7 Déballez le portillon et étalez les pieces au sol

&7 Découpez les poteaux a la hauteur souhaitée et les percer (C)
selon le schéma ci-dessous*

7] Marquez I'emplacement du portillon au sol en respectant les
valeurs d'entraxe (C) du tableau ci-dessous

&7 Creusez 2 trous de 30 cm de c6té (B) / 50 cm de profondeur (A)

&7 Positionnez les poteaux, vérifiez l'aplomb puis coulez le béton

*Uniquement pour le portail aluminium

Laissez sécher 48h minimum avant de continuer

Schéma percage poteau
portillon aluminium

Tableau d'aide au positionnement des poteaux

Largeur de Largeur

passage (m) | horstout (m) Entraxe (m)
Portillon JARDIMALIN 087m 105m 0,99m
Portillon JARDI XXL 125m 143m 137m
Portillon JARDIPREMIUM 087m 1,05m 0,99m
Portillon JARDIPRO 1,00m 121m 115m
Portillon JARDIPLUS 087m 1,05m 0,99m
Portillon JARDISTYLE 100m 137m 122m
Dans le cas d'une pose sur platines e Deuxieme étape : pose du vantail et des accessoires

&7 Insérez les platines dans les poteaux préalablement &7 Installez les gonds
disqueés a la hauteur voulue 477 Fixez les gonds au poteau a I'aide des écrous
7] Fixez I'ensemble aux emplacements identifiés en &7] Fixez les poignées et posez les cache-écrous
amont a 'aide de goujons
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donficuiatons &

» A
Vaus avez un projet clature ?
Choisissez I'un de nos kits «tout inclus» ou configurez vous-méme votre cloture.

En quelques clics, composez votre cloture sur mesure !

/" (Grillage souple, panneau rigide, cléture aluminium ou cléture composite ?
" Asceller ou sur platines ?

" Vert, gris anthracite, gris clair, blanc ou effet bois ?

/" Avec ou sans occultation ?

/" Avec ou sans soubassement ?

- Avecousans portail / portillon ?

A vows de choisin !
Avec notre configurateur, simplifiez-vous la vie et gagnez du temps.
Loutil vous constitue un panier et propose un devis en temps réel !

Configurateur Cloture et Grillage
1- Sélectionnez votre type de clture

( ) ( ) CLOTURE ALUMINIUM| [CLOTURE COMPOSITE|

cloture-et-jardin.fr




GERVICE PREMIUM

PDédié aux Pros

&n quai censiste notre sexvice

Service VIP

Accueil téléphonique dédié du
lundi au vendredi, de 8h a18h

» A Four en savcin plus sur les

&

4

Devis sur mesure

Elaboration de devis personnalisés
sous 24h

a

J

avantages qui vows attendent,
cansultez notre espace pros !

wemium ?

Priorité

Traitement prioritaire de vos
commandes

Livraison Express Flexibilité Meilleurs prix

Livraison chez vous ou directement

sur vos chantiers
(Toute France + Pays limitrophes)

Des tarifs préférentiels avec une
remise applicable sur toutes vos
commandes

Livraison en 48/72h maximum, sans

supplément
(Selon éligibilité des produits)

Paiement différé

Passez votre commande aujourd'hui et bénéficiez d'un délai de 30 jours pour effectuer votre paiement

Gréce a cette option, profitez d'une plus grande flexibilité dans la gestion de votre trésorerie !
(selon éligibilité et respect des conditions d attribution)
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Vaws cherchez des chantiens ?

Nos clients recherchent vos compétences !

Cloture & Jardin vous met en relation !

Des projets sérieux a court terme
Des chantiers qualifiés a proximité
Une relation libre avec les clients
Aucune commission sur les travaux

En quelques clics, inscrivez-vous et faites-vous référencer gratuitement sur le réseau poseurs Cloture & Jardin !
Vous deviendrez ainsi visible aupres de 'ensemble de nos clients résidant dans votre zone géographique d'intervention !

Devenez installateur paseur agréé Cliture & Jardin

Adhésion gratuite !







49 rue de Ponthieu
75008 PARIS

0972505507
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